(Arty Z7-10 Kartı) SoC KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1- Zynq Kartı XC7Z010-1CLG400C entegresine sahip olmalıdır.
2- Zynq Kartı en az  512 MB DDR3 içermelidir.  
3- Zynq Kartı en az  16MB Quad-SPI Flash içermelidir.  
4- [bookmark: _Hlk146292948]Zynq Kartı en az 2 adet anahtar içermelidir.  
5- Zynq Kartı en az 4 adet LED içermelidir.  
6- Zynq Kartı en az 2 adet RGB LED içermelidir.  
7- Zynq Kartı en az 4 adet butonu içermelidir.  
8- Zynq Kartı en az 2 adet 12-pinli PMOD konnektöre sahip olmalıdır.
9- Zynq Kartı en az 49 FPGA Digital I/O, 6 Single-ended 0-3.3V Analog XADC girişi ve 4 Differential 0-1.0V Analog XADC girişe sahip Arduino Shield konektör yapısı içermelidir.
10- Zynq Kartı en az bir adet için USB UART  portu içermelidir.  
11- Zynq Kartı en az bir adet Gigabit Ethernet PHY içermelidir.  
12- Zynq Kartı en az birer adet  (Source/Sink) HDMI portu içermelidir.  
13- Zynq Kartı en az bir adet mikro SD kart yuvası içermelidir.  
14- Zynq Kartı en az bir adet FPGA programlama  için USB-JTAG portu içermelidir.  
15- Kart enerjisini USB programlama portundan ya da herhangi bir harici  7V-15V adaptör ile sağlamaktadır.


